
PANOURI SOLARE - MODELULTERMOSIFON

TERMOSIFON - TSS STANDARD! I SELECT

Produsele se preteazla utilizarea în
sistemele sezoniere de producere a apei calde.Aceste sisteme au la
baz principiul de circula ie naturala apei calde, denumiti principiul
termosifonului.

Sistemul este format din urmtoarele elemente:
-panou solar
-boiler cu manta orizontalpentru montare exterioar
-vas de expansiune
Boileruli panoul sunt completate cu suport,  evi, fitingurii

izola ie.

Agentul termic primar circulprin interiorul tuburilor de cupru
cu aripioare ce formeazcolectorul solar. Prin înclzire, agentul termic
se deplaseazspre partea superioaa panoului, cedând caldura
transportatîn boiler, dup care se racete i revine în partea de jos a
panoului, moment în care ciclul se reia. Sistemele sunt simplei fiabile,
nu con in pompe, termostatei nici nu necesitalimentare cu curent
electric.

TERMOSIFON TSS !

! " ! #

!

! !

# " #
"

!
! !

! r!
! ! # #

#
" # !

Modele constructive:

A. SistemTERMOSIFONTSS STANDARD
1. cu boiler din inox de 80,100,140,200, 250i 300 litri
2. cu boiler emailat de 80,100,140,200, 250i 300 litri
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B. Sistem TERMOSIFON TSS SELECT
1. cu boiler din inox de 80,100,140,200, 250 i 300 litri
2. Cu boiler emailat de 80,100,140,200, 250 i 300 litri

!
!

Rezervor ap! L 80 100 140 200 300
Racord intrare 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Racord ie" ire 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Ie" irea la temperaturaagentului termic de90°C 25 32 32 40 40
#i la temperaturaapei de10/45°CkW- L/h 614 786 786 982 982
Putererezisten$! electric! , kW 2 2 2 3 3
Racord intrareap! rece 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
Racord ie" ireap! cald! 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
Racord recirculare - - - 3/4" 3/4"
Greutaterezervor ap! , emailat, kg 52 64 73 97 105
Greutaterezervor ap! , nichelat, kg 49 61 68 86 90
Suprafa$acolectorului, m2 1,66 2,15 2,70 3,32 4,30
Num! r panouri colectoare/m2 1x1,66 1x2,15 1x2,70 2x1,66 2x2,15
Greutate total! apanourilor colectoare, kg 25 30 35 50 60
Greutatesuport, kg 28 31 31 31 37
Volumul agentului termic în sistemt, L 12 15 18 25 30
Greutate total! asistemului nichelat f! r! ap! , kg 114 137 152 192 217
Greutate total! asistemului emailat f! r! ap! , kg 117 140 157 203 232


